
20 / 20 / 3 0,88 x x
20 / 20 / 4 1,16 x
25 / 25 / 3 1,12 x x
25 / 25 / 4 1,45 x x
30 / 30 / 3 1,36 x x
30 / 30 / 4 1,78 x x
30 / 30 / 5 2,20 x
30 / 30 / 6 2,56 x
35 / 35 / 4 2,10 x x
35 / 35 / 5 2,57 x
40 / 40 / 3 1,82 x
40 / 40 / 4 2,42 x x
40 / 40 / 5 2,97 x x
40 / 40 / 6 3,52 x
45 / 45 / 5 3,38 x x
50 / 50 / 4 3,04 x
50 / 50 / 5 3,77 x x
50 / 50 / 6 4,50 x
60 / 60 / 5 4,57 x
60 / 60 / 6 5,42 x x
60 / 60 / 8 7,09 x
65 / 65 / 6 5,80 x
70 / 70 / 7 7,38 x x
75 / 75 / 6 7,10 x
80 / 80 / 6 7,40 x
80 / 80 / 8 9,66 x x

80 / 80 / 10 11,90 x
90 / 90 / 9 12,20 x

100 / 100 / 8 12,20 x
100 / 100 / 10 15,10 x x

125 / 125 / 12,5 22,65 x
150 / 150 / 12,5 27,18 x

5 0,19 x
6 0,28 x
8 0,50 x

10 0,78 x
12 1,14 x
15 1,75 x
16 2,01 x
18 2,54 x
20 3,14 x x
25 4,90 x x
30 7,08 x x
35 9,62 x
40 12,56 x x
50 19,62 x x
60 28,26 x x

Úhelníky / kątowniki DIN 1028
válcované, leptané, výrobní délka  6 m
certifikace: DIN 50049/3.1B resp. EN 10204/3.1B
(částečně s AD-W2)

walcowane, wytrawione, długości produkcyjne  6 m
świadectwo jakości:  DIN 50049/3.1B lub EN 10204/3.1B
(przeważnie z AD-W2)

čtyřhranná ocel / pręty kwadratowe DIN 1014
válcovaná, leptaná, (DIN 178 - tažená) výrobní délka 3 – 5 m
certifikace: DIN 50049/3.1B resp. EN 10204/3.1B
(částečně s AD-W2)

walcowane, wytrawione, (DIN 178-ciągnione)
długości produkcyjne 3 – 5 m ·  świadectwo jakości: DIN 50049/3.1B
lub EN 10204/3.1B (przeważnie z AD-W2)

Jiné rozměry a materiály dle požadavků.
Inne wymiary lub materiały na zamówienie.

20 / 20 / 3 0,88 x
25 / 25 / 3 1,12 x
30 / 30 / 3 1,36 x
30 / 30 / 4 1,78 x
35 / 35 / 4 2,10 x
40 / 40 / 4 2,42 x
40 / 40 / 5 2,97 x
50 / 50 / 5 3,77 x
60 / 60 / 6 5,42 x
80 / 80 / 8 9,66 x

100 / 100 / 10 15,10 x

Jiné rozměry a materiály dle požadavků.
Inne wymiary lub materiały na zamówienie.

Jiné rozměry a materiály dle požadavků.
Inne wymiary lub materiały na zamówienie.
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Úhelníky / kątowniki DIN 1028
výrobní délka  6 m
certifikace: DIN 50049/3.1B resp. EN 10204/3.1B

długości produkcyjne  6 m
świadectwo jakości: DIN 50049/3.1B lub EN 10204/3.1B


